50,04
40,06 9,98
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64,03

48,76

Halter 12.1

Lamellentyp 020L

Bestellmal-Hohe

Aufnahme fur
Fliegen- Vogelgitter

82,00
Draufsicht
“ MLL-TYP 622LAG
freier Luftungsquerschnitt 62%
26,90
== = 8" pufirag NI Maangaben in mm] Norm MaRstab: 1:1,3 Gewicht:
8 _ﬁ| |ﬁ_ g““ Werkstoff: Aluminium Modellnummer:
% [ ‘| r ] Zeichnungs-Nr. §22LAG Index: 0
I Datum Name Benennung / Bezeichnung:
K Gezeichnet| 14.02.2022 |Linke MLL Wetterschutzgitter-Typ 622LAG
f Kontrolliert 1 14.02.2022 | inke Mittlere Baureihe
e Freigabe 114.02.2022 JMLL-HAMBURG
_|: j d Konstruiert durch: MLL-HAMBURG]| Internet: www.mll-gmbh.com e-mail: mll@mll-gmbh.com MLL-WETTERSCHUTZ
c MLL Lam__ellensysteme GmbH
" b Dot loge- St MLL Systemtyp 622LAG d| 1
Bestel | ma B_Breite a FON +49(0)4102-94 84 6-0 | FAX-29 A3
‘ = Status Anderungen Datum Name | Ursprung: Ersatz fur: I Ersetzt durch:
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