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WE CREATE GOOD CLIMATE

MLL Typ 736XLDB

Lamellenfassade

~
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PRODUKTBESCHREIBUNG

MLL - Lamellenfassade Typ 736XLDB » Anwendungsbereiche: » Erforderliches Zubehor:
MLL - schwere Baureihe, Z-Lamelle, Lamellenfassade von MLL zur Montage (nicht im Lieferungfang enthalten)
schiebewassersicher auf bauseitiger Unterkonstruktion z.B.: - Befestigungsschrauben
Mauerwerk. - Befestigungswinkel
Alle Profile aus Al Mg Si 0,5 - Maueranker
» Einsatzgebiete:
Oberflache: Fir den Innen-, AuRenbereich. » Optionales Zubehor (auf Anfrage):
E6/EV1 eloxiert, wie auch E6/C31-35 Farbtone ohne
RAL nach Wahl / roh » Aufbau:
Sonderfarben auf Anfrage Lamellen und Tragsaulen abgelangt,
lose geliefert.

TECHNISCHE DATEN

Montage Lamelle 030XL auf Tragsaule 006DB Tragséule
006DB bestuckt mit Halter 13.2XL

Rastermaf der Tragsaule /
max. Spannweite der Lamelle 1200 mm

Freier Liftungsquerschnitt 56%
Lamellenabstand 180 mm
Verlustbeiwert Abluft Keine Angaben
Verlustbeiwert Zuluft Keine Angaben

Strémungsgeschwindigkeit in m/s dB (A) Keine Angaben

Bauprodukt Nein / Werkszeugnis nach DIN EN 10204, 2.2

MLL Hamburg ist ein ISO 9001:2015 zertifiziertes und registriertes Unternehmen.




