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Zusatzbedingungen zu diesem Prüfbericht: 
Die Prüfergebnisse beziehen sich nur auf den geprüften Prüfgegenstand.  
Der Prüfbericht darf nicht verändert und nur als Ganzes veröffentlicht werden. 
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Auftraggeber  
 

 
 
 
MLL Lamellensysteme GmbH 
Doktor-Flögel-Straße 1 
D-22926 Ahrensburg 
 

Bezeichnung des  
Prüfgegenstandes 
 

622 RC 3 
 
 
 

Prüfauftrag / Prüfgrundlage 
 
 

Prüfung nach DIN EN 1627-1630:2021-11 
 
 
 

Datum der Prüfung 
 

18. Juni 2024  
 
 

Ort der Prüfung 
 

PIV 
Prüfinstitut Schlösser und Beschläge Velbert 
D-42551 Velbert, Wallstr. 41 
 

Datum des Prüfberichtes 
 

04. Juli 2024 
 
 

Umfang des Prüfberichtes 
 

1 Seite Deckblatt 
7 Seiten Prüfbericht 
8 Seiten Anlage 
 

Prüfergebnis 
 

RC 3 – Element B. 
 
Element A - Anforderungen nicht bestanden. 
Einzelheiten der Prüfung, siehe Folgeseiten. 
 

 

Unterschrift 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

S. Holz, Staatl. gepr. Techniker 
Laborleitung 

 D. Zimmermann 
Prüfer 

 
 

Nr. 45-33/24 

mailto:info@piv-
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Prüfauftragsdaten 
  

Produktbezeichnung: 
 

622 RC 3 

Bauart: 
 

Gitterelement mit senkrechter 
Halteschiene 
 

Element A: jede 2. Lamelle mit 
VA-Rundstange Ø10 mm, 
rahmenseitig gesichert durch 
Federsplint Ø2 mm 
 

Element B: jede Lamelle mit 
VA-Rundstange Ø10 mm, 
rahmenseitig gesichert durch 
Federsplint Ø2 mm 
 

 

Schließzustand: 
 

--- 

Material Gitterelement: 
System: 
 

Aluminium 6063 T 6 
Aluminium Rahmen 602 und Lamelle 020 RC 
Senkrechte Halteschiene 004 
 

 
Geprüfte Elementgröße: 
 

Breite 1.050 mm Höhe 2.050 mm 

Andere als die geprüfte Größe: Zulässig bei Abschlüssen sind - 50% / + 20% in Breite  
und Höhe, wenn Anhang C der DIN EN 1627 erfüllt wird.  
Die Anzahl der Verriegelungspunkte darf nur dann verringert 
werden, wenn die Abstände zwischen den Verriegelungs- 
punkten nicht größer als bei der geprüften Größe sind. 
 

Geprüfte Elementdicke: 56 mm 
 

Angriffsseite: Außenseite 
 

Widerstandsklasse: RC 3 
 

Produkt der Gruppe: 4 
 

Probenmenge: 3 
Die Probenahme erfolgte durch den Antragsteller.  
Ein Probenahmebericht liegt nicht vor. 
 

Probeneingang: 13.06.2024 
 

Verwendete Messmittel: MM 105 MM 104 MM --- MM --- 
Verwendete Prüfstände: PS 19 PS --- PS --- PS --- 

 

 
Die hier aufgeführten Messmittel und Prüfstände wurden auf Funktion und Tauglichkeit geprüft und befinden sich in 
einwandfreiem Zustand. 
 
Die aus den Messverfahren und den verwendeten Prüfmitteln resultierenden Messunsicherheiten wurden ermittelt. 
Deren Bewertung kann auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden. 
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Umgebungsbedingungen: Temperatur: 22 °C - Luftfeuchte: 58 % - Luftdruck: 986 hPa 
Die Umgebungsbedingungen entsprechen den Normforderungen. 

 
 
Videodokumentation vorhanden: Ja  
Fotodokumentation vorhanden: Ja  

 
 
Anlagen zum Prüfbericht 
 
Zeichnungen: 3 Seiten  

 
Montageanweisung: 5 Seiten 

 
 

Die Zeichnungen, Stücklisten und Einbauanleitung basieren auf Unterlagen des Auftraggebers. Eine Prüfung auf 
sachliche Richtigkeit wurde nicht durchgeführt. 

 
 
Interne Anlagen zum Prüfbericht 
 
Probekörperbeschreibung: vorhanden 

 
 
 
Angaben zum Probekörper 

 
Lamellen 
Bezeichnung: 
Firma: 

 
Lamelle 020rc 
MLL Lamellensysteme GmbH 
Doktor Flögel Straße 1 
D-22926 Ahrensburg  
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Anforderungen und Ergebnisse für Produkte der Gruppe 4 
 

Statische Belastung von Produkten der Gruppe 4 
 
 Widerstandsklasse (RC) 

1 / 1 N 
2 / 2 N 3 4 5, 6 
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Belastungspunkte kN mm Typ kN mm Typ kN mm Typ kN mm Typ 
F2.1 Zwischen zwei 
Befestigungspunkten 1,5 C 5 3 C 5 6 C 5 10 C 5 

F2.2 Belastung zwischen 
zwei Verbindungspunkte 1,5 C 5 3 C 5 6 C 5 10 C 5 

F2.4 Belastung am freien 
Ende 1,5 C 5 3 C 5 6 C 5 10 C 5 

F3 Verriegelungspunkte 3 C 
1 

oder 
2 

6 C 
1 

oder 
2 

10 C 
1 

oder 
2 

15 C 
1 

oder 
2 

F3.1 Befestigungspunkt 
zwischen Gitterelement 
und Mauerwerk 

3 C 5 6 C 5 10 C 5 15 C 5 

F1 Statische Prüfung an 
Führungsschiene und 
Panzer oder 
benachbarteen 
Gitterstäben an einem 
Verbindungspunkt 

3 C 5 6 C 5 10 C 5 15 C 5 

F1.1 Prüflast für 
Auslenkung der 
Führungsschiene 

3 30a 4 6 30a 4 10 30a 4 15 30a 4 

F3.2 Prüfung auf 
Hochschieben des 
Panzers 

3 C 
1 

oder 
2 

6 C 
1 

oder 
2 

10 C 
1 

oder 
2 

15 C 
1 

oder 
2 

F2.3 Ausrasten des 
Gitterpanzers aus der 
Führungsschiene 

1,5 C 
1 

oder 
2 

3 C 
1 

oder 
2 

6 C 
1 

oder 
2 

10 C 
1 

oder 
2 

a Die zulässige maximale Auslenkung des belasteten Schenkels der Führungsschiene beträgt 30°. Die Ermittlung des   
  Winkels ist in EN 1628:2021 beschrieben. 
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Testdurchführung mit einem feststehenden oder beweglichem Gitterelement / 
Produktgruppe 4 
 
Anforderungen 

 
Ergebnisse 

Belastung zwischen zwei Verbindungspunkten 
stat. Belastung 
F2.2 = 3 kN 
Spaltlehre C 

 

Position Ergebnis 
 

Zwischen 3. und 4.  
Lamelle, unten 

iO  
 

 
Belastung an den Elementecken 
stat. Belastung 
Spaltlehre C 

 

Position Ergebnis 
 

Unten rechts iO  
Unten links iO  
Oben rechts iO  
Oben links iO  

 

 
 

Zustandsbeschreibung des geprüften Elementes nach der statischen Prüfung: 
Das geprüfte Element weist nach der statischen Belastung leichte Verformungen an den  
Lamellen auf. 

 
  Foto des Probekörpers nach der statischen Belastung: 
 

 
 
 
 

Fallhöhe für die dynamische Prüfung 
 

Widerstandsklasse Masse des Stoßkörpers  
in kg 

Fallhöhe  
in mm 

3 50 750 
 
 

Stoßkörper 50 kg / Pendellänge 1000 
 

Anforderungen 
 

Ergebnisse 

jede Gitterecke  1x     Ausgehalten:  Ja  
Gittermitte                          3x     Ausgehalten:  Ja  
 
Zustandsbeschreibung des geprüften Elementes nach der dynamischen Prüfung: 
Das geprüfte Element weist nach der dynamischen Prüfung starke Verformungen und 
Zerstörungen auf. 6 Lamellen wurden durch die Belastung entfernt.  
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  Foto des Probekörpers nach der dynamischen Belastung: 
 

 
 

Manueller Einbruchversuch Klasse 2 
 

Schwachstellenprüfung 
Element A 
 

Werkzeugsatz A1, A2 und A3 
 

 
 
 

Klasse 2 = 5 Minuten 
Gesamtprüfzeit max. 20 Minuten  
 

Vorprüfung für jeden Angriffsbereich 
 

Mindestprüfzeit 25% der Widerstandszeit 

Lamellen Zeit: 0:45 Minuten – 1. Lamelle rausgehebelt 
Zeit: 1:01 Minuten – 2. Lamelle rausgehebelt 
Zeit: 1:28 Minuten – 3. Lamelle rausgehebelt 
Zeit: 5:15 Minuten – keine weiteren Vorkommnisse zu dokumentieren
Zeit: 5:15 Minuten Gesamtprüfzeit: 10:33 Minuten 
 

 
 

Beurteilung: iO, es konnte keine durchgangsfähige 
Öffnung geschaffen werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 Firma: MLL Lamellensysteme GmbH          Prüfbericht Nr.: 45-33/24               Seite 7 von 8 

Sägen Zeit: 0:04 Minuten – 1. Lamelle entfernt 
Zeit: 0:21 Minuten – Sägeblatt gebrochen, getauscht 
Zeit: 3:10 Minuten – 2. Lamelle auf der rechten Seite durchgesägt 
Zeit: 3:12 Minuten – Lamelle umgebogen 
Zeit: 3:14 Minuten – 3. Lamelle entfernt 
Zeit: 4:28 Minuten – 4. Lamelle durchgesägt und umgebogen 
Zeit: 4:36 Minuten – durchgangsfähige Öffnung 
Zeit: 4:36 Minuten Gesamtprüfzeit: 12:20 Minuten 
 

 
 

Beurteilung: NiO, es konnte eine 
durchgangsfähige Öffnung geschaffen werden. 

 
 

Bemerkung: 
Auf einen Hauptangriff an Element A wird nach Absprache mit dem Kunden verzichtet.  
Die Prüfung wird mit Element B fortgeführt. 

 
 

Manueller Einbruchversuch Klasse 2 
 

Schwachstellenprüfung 
Element B 
 

Werkzeugsatz A1, A2 und A3 
 

 
 
 

Klasse 2 = 5 Minuten 
Gesamtprüfzeit max. 20 Minuten  
 

Vorprüfung für jeden Angriffsbereich 
 

Mindestprüfzeit 25% der Widerstandszeit 

Sägen Zeit: 2:33 Minuten – 1. Lamelle auf der rechten Seite durchgesägt 
Zeit: 4:21 Minuten – 2. Lamelle auf der rechten Seite durchgesägt 
Zeit: 5:05 Minuten – 3. Lamelle auf der rechten Seite durchgesägt 
Zeit: 5:06 Minuten – keine weiteren Vorkommnisse zu dokumentieren
Zeit: 5:06 Minuten Gesamtprüfzeit: 16:40 Minuten 
 

 
 

Beurteilung: iO, es konnte keine durchgangsfähige 
Öffnung geschaffen werden. 
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Widerstandszeit der Hauptprüfung   
Element B 
 
Klasse 2 = 5 Minuten 
Gesamtprüfzeit max. 20 Minuten  
 
Gesamtprüfzeit = 11:31 Minuten 
 
Ausgewählter Angriffsbereich: 
 

Sägen der Lamellen 
 

Durchgangsfähige Öffnung: 
 

Nein Zeit: 5:00 Minuten – keine Vorkommnisse zu dokumentieren 
Zeit: 5:00 Minuten Gesamtprüfzeit: 11:31 Minuten 
 

 
 

Kommentar: Es konnte keine durchgangsfähige Öffnung geschaffen werden. 
 

 
 
 

Verschraubungen aus dem EH-Element mit der Zeichnung 
bzw. der Antragstellung verglichen: 

Ja  

 
 
 

Beantragung PIV CERT: Nein 
 
 

Das geprüfte Element kann wie folgt gekennzeichnet werden: 
 
DIN EN 1627 RC3  

 
 
 
 

Gesamtbeurteilung 
 
Der Prüfgegenstand (Element B) erfüllt die Anforderungen der DIN EN 1627-1630:2021-11 
in der Widerstandsklasse RC3.   
 
 
Datum der Prüfung: 18.06.2024 
 
 
Prüfer: Daniel Zimmermann und Sven Bunge 
 
 
Anwesende Personen bei der Prüfung seitens des Antragstellers:  
Herr Pohl, Firma MLL Lamellensysteme GmbH 

 
 
  D-42551 Velbert, 04. Juli 2024 
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