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MLL-TYP 746RRFM
Draufsicht Lamellenabstand 40mm = 57% freier Luftungsquerschnitt
Lamellenabstand 66mm = 74% freier Luftungsquerschnitt
Qo Auftrags-Nr.: MaBangaben in mmy  Norm MaRstab: 1:1,35 Gewicht:
% Werkstoff: Aluminium Modellnummer:
) 3 S Zeichnungs-Nr. 746RRFM Index: 0
g ch\); 9_; I Datum Name Benennung / Bezeichnung:
°© K Gezeienetf11.02.2022 |Linke MLL Fassadensysteme-Typ 746RRFM
% f Kontrolliert }11.02.2022 [Linke Schwere Baureihe
m e Freigabe  111.02.2022 |MLL-HAMBURG
d Konstruiert durch: MLL-HAMBURG]| Internet: www.mll-gmbh.com e-mail: mll@mll-gmbh.com MLL-WETTERSCHUTZ
c MLL Lam__ellensysteme GmbH
32,00 b DoktrFogotSate MLL Systemtyp 746RRFM d| 1
— a FON +49(0)4102-94 84 6-0 | FAX-29 A3
Status Anderungen Datum Name | Ursprung: Ersatz fir: IErsetzIdurch:
6 I 5 3 I 2 I 1




	Pläne und Ansichten
	Layout1


