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%
“' Halter 15.2

99,72

100,00

Bestellmal-Hohe

124,00

1NN

estellmaB-Brei{e

~ Tragsaule 004FM

Lamellentyp 050SLC

Draufsicht

MLL-TYP 754SLCFM
freier Luftungsquerschnitt 67%

30,00

BestellmalR-Breite
25,00

—d

Auftrags-Nr.: MaRangaben in mmy  Norm MaRstab: 1:1,8 Geuwicht:
Werkstoff: Aluminium Modellnummer:
Zeichnungs-Nr.: 754SLCFM Index: 0
I Datum Name Benennung / Bezeichnung:
k Gezeichnet] 08.03.2022 JLinke MLL Fassadensystem-Typ 754SLCFM
f Kontroliert ] 08.03.2022 JLinke Schwere Baureihe
Freigabe 108.03.2022 IMLL-HAMBURG
d Konstruiert durch: MLL-HAMBURG]| Internet: www.mll-gmbh.com e-mail: mll@mll-gmbh.com MLL-WETTERSCHUTZ
c MLL Lamellensysteme GmbH
Doktor-Flsgel-StraRe 1 1
b
22926 Ahrensburg
a FON +49(0)4102-94 84 6-0 | FAX-29 M LL SyStemtyp 754SLC F M d A3
Status Anderungen Datum Name | Ursprung: satz fiir: I Ersetzt durch:
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