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Bestellmal3-Breite

ISO-Ansicht

>

Halter 19.2

™~ Tragséule 006FM

Lamellentyp 070L

MLL-TYP 776LFM

freier Luftungsquerschnitt 40%

Auftrags-Nr.:

MalRangaben in mmy Norm

MaRstab: 1:1,6

Gewicht:

Werkstoff: Aluminium
Zeichnungs-Nr.: 776LFM

Modellnummer:

Index: O

I Datum Name Benennung / Bezeichnung:
K Gezeichnel] 18,02.2022 JLinke MLL Fassadensystem-Typ 776LFM
f Kontrolliert 118.02.2022 || inke Schwere Baureihe
e Freigabe 118.02.2022 |MLL-HAMBURG
d Konstruiert durch: MLL-HAMBURG]| Internet: www.mll-gmbh.com e-mail: mll@mll-gmbh.com MLL-WETTERSCHUTZ
c MLL Lamellensysteme GmbH
Doktor-Flsgel-StraRe 1 1
b
22926 Ahrensburg
a FON +49(0)4102-94 84 6-0 | FAX-29 M L L SySte mtyp 776 L F M d A3
Status Anderungen Datum Name | Ursprung: Ersatz fiir: I Ersetzt durch:

4& 3

I 2 I

1




	Pläne und Ansichten
	Layout1


